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如何解決院區惱人的白蟻問題

環境維護

國
立
故
宮
博
物
院
位
址
依
山
傍
水
，
林
木
蓊
鬱
，
終
年
濕
度
偏
高
，
相
當
適
合
白

蟻
生
活
。
為
維
護
院
內
珍
藏
之
文
化
瑰
寶
，
本
院
登
錄
保
存
處
同
仁
一
直
以
來
都

對
此
潛
在
威
脅
戰
兢
以
對
。
本
文
將
從
可
能
為
害
院
區
文
物
之
白
蟻
種
類
、
生
態

習
性
及
其
可
能
的
入
侵
方
式
談
起
，
並
提
出
因
應
之
防
治
策
略
。

如
何
解
決
院
區
惱
人
的
白
蟻
問
題

楊
若
苓

序
言

黃
梅
時
節
，
每
見
騎
樓
簷
下
燕
子

築
巢
，
就
知
道
白
蟻
分
飛
的
時
間
也
即
將

到
來
。
白
蟻
族
群
其
實
終
年
存
在
，
只
是

因
為
習
性
隱
蔽
，
所
以
不
易
被
人
發
現
；

只
有
每
年
到
了
繁
殖
季
節
的
時
候
︵
恰
好

是
梅
雨
季
節
前
後
︶
，
白
蟻
們
為
了
拓
展

新
的
族
群
，
有
翅
型
個
體
離
巢
而
出
，
人

們
才
有
機
會
見
到
這
些
平
常
隱
藏
極
好
的

白
蟻
個
體
。
也
正
因
如
此
，
往
往
在
注
意

到
住
家
內
有
白
蟻
時
，
損
害
已
然
造
成
。

因
此
每
每
一
提
到
這
惱
人
的
小
東
西
，
大

在
台
灣
，
對
木
質
收
藏
品
及
各

式
木
造
建
築
︵
歷
史
古
蹟
和
寺
廟
︶
危

害
最
大
的
乾
木
白
蟻
是
截
頭
堆
砂
白
蟻

︵C
ryptoterm

es dom
esticus (H

avilan
d)

︶

︵
圖
一–

a
︶
，
因
為
牠
不
需
要
太
多
水

分
，
因
此
含
水
量
少
的
木
頭
及
其
製
品
，

例
如
：
各
式
木
質
雕
刻
或
收
藏
，
畫
框
，

木
製
串
珠
或
飾
品
，
及
家
具
擺
設
等
最
易

受
害
。
一
個
成
熟
的
木
棲
白
蟻
族
群
數
量

約
數
千
隻
，
所
有
群
體
只
會
在
一
塊
或
緊

鄰
的
木
頭
間
活
動
，
活
動
範
圍
有
限
。
唯

有
當
所
有
食
物
資
源
被
耗
盡
時
，
大
多
數

個
體
才
會
轉
變
成
有
翅
型
的
個
體
離
開
，

剩
餘
的
個
體
則
會
死
亡
。
因
此
其
入
侵
來

源
多
半
是
因
為
新
添
購
的
收
藏
品
已
感
染

蟲
源
，
進
而
擴
散
危
害
到
其
他
物
件
。

由
於
乾
木
白
蟻
取
食
時
會
保
持
木
頭

表
面
完
整
，
即
使
內
部
已
遭
蛀
空
，
表
面

上
可
能
仍
看
不
出
任
何
異
樣
。
因
此
要
判

斷
文
物
或
木
質
家
具
是
否
已
遭
受
乾
木
白

蟻
危
害
時
，
最
重
要
的
便
是
要
注
意
物
體

表
面
是
否
有
小
孔
，
且
小
孔
下
方
的
檯
面

或
地
面
是
否
有
出
現
砂
粒
狀
的
物
質
；
如

果
有
觀
察
到
上
述
現
象
，
表
示
藏
品
很
可

能
已
受
到
乾
木
白
蟻
的
為
害
；
這
些
顆
粒

若
放
在
顯
微
鏡
下
看
呈
六
角
柱
狀
，
是
乾

木
白
蟻
特
有
的
糞
便
形
式
︵
圖
一–

b
︶
。

若
有
機
會
觀
察
被
害
木
頭
的
剖
面
時
，
會

發
現
其
取
食
時
並
無
偏
好
春
材
或
夏
材
，

為
害
孔
道
可
跨
越
年
輪
，
且
隧
道
表
面
十

分
乾
淨
、
光
滑
︵
圖
一–

c
︶
。

然
而
地
下
白
蟻
不
同
，
此
類
白
蟻

主
巢
多
位
於
地
下
數
十
公
分
至
數
公
尺

深
處
，
工
蟻
會
挖
掘
隧
道
或
建
築
泥
道

外
出
尋
找
食
物
及
水
源
，
搜
尋
距
離
可
達

一
百
公
尺
以
上
，
另
可
建
副
巢
於
地
面
上

安
全
不
受
擾
動
的
空
間
，
例
如
隔
間
牆
內

側
。
由
於
地
下
白
蟻
族
群
必
須
長
期
生

活
在
潮
濕
的
環
境
當
中
，
因
此
倚
賴
穩
定

的
水
源
以
維
持
高
濕
度
的
生
活
環
境
。

所
以
若
建
築
物
遭
地
下
白
蟻
入
侵
，
多
半

是
因
內
部
有
漏
水
，
或
局
部
區
域
有
長

期
積
水
的
問
題
，
像
是
管
道
間
、
浴
廁
、

廚
房
等
較
易
蓄
積
濕
氣
的
地
方
或
與
其
相

鄰
的
房
間
，
便
是
最
常
發
現
白
蟻
為
害
之

處
。
在
國
內
有
台
灣
家
白
蟻
︵C

optoterm
es 

form
osanus Sh

iraki

︶
、
格
斯
特
家
白
蟻

︵C
. gestroi (W

asm
ann)

︶
、
黃
肢
散
白
蟻

︵R
eticuliterm

es flaviceps (O
sh

im
a)

︶
及

台
灣
土
白
蟻
︵O

dontoterm
es form

osanus 

家
多
半
都
會
覺
得
頭
皮
發
麻
，
尤
其
是
喜

愛
收
藏
書
籍
字
畫
、
古
董
木
雕
的
人
，
更

是
避
之
唯
恐
不
及
，
深
怕
牠
毀
損
畢
生
珍

藏
。

國
立
故
宮
博
物
院
所
在
依
山
傍
水
，

林
木
蓊
鬱
，
終
年
濕
度
偏
高
，
相
當
適
合

白
蟻
生
活
。
為
維
護
院
內
珍
藏
之
文
化
瑰

寶
，
本
院
登
錄
保
存
處
保
存
科
學
科
同
仁

一
直
以
來
都
對
此
環
境
中
潛
在
的
威
脅
戰

兢
以
對
。
除
曾
針
對
建
築
物
周
邊
進
行
過

預
防
性
防
蟻
藥
劑
灌
注
外
︵
註
一
︶

，
對

於
文
物
展
存
環
境
更
是
定
期
且
持
續
的
進

行
巡
視
，
並
曾
做
過
有
翅
型
家
白
蟻
對
戶

外
常
用
路
燈
的
驅
光
性
研
究
，
以
作
為
改

進
院
區
戶
外
燈
源
之
參
考
。
筆
者
到
院
服

務
前
，
曾
在
美
國
佛
羅
里
達
大
學
羅
德
岱

堡
研
究
暨
教
育
中
心
工
作
，
該
中
心
為
美

國
白
蟻
防
治
研
究
重
鎮
之
一
，
在
那
裡
的

訓
練
讓
筆
者
明
白
要
想
徹
底
防
止
白
蟻
為

害
，
必
須
從
其
生
態
習
性
著
手
。
因
此
，

本
文
將
從
可
能
影
響
文
物
安
全
之
白
蟻
種

類
及
其
生
態
習
性
談
起
，
進
而
提
出
對
應

之
防
止
處
理
策
略
，
期
能
對
文
物
保
存
有

所
助
益
。

對
文
物
具
潛
在
威
脅
之
白
蟻
種
類

大
體
上
會
危
害
歷
史
古
蹟
、
人
類

家
屋
，
及
各
式
木
質
或
有
機
材
質
藏
品

的
白
蟻
依
照
其
生
態
習
性
可
分
為
乾
木

白
蟻
︵dryw

ood term
ites

︶
和
地
下
白
蟻

︵subterran
ean

 term
ites

︶
二
大
類
，
乾

木
白
蟻
是
屬
於
木
棲
性
白
蟻
，
即
族
群
直

接
住
在
木
頭
裡
取
食
並
造
成
為
害
；
地
下

白
蟻
則
主
要
為
土
棲
性
或
土
木
棲
，
會
由

地
底
下
向
上
建
蟻
道
入
侵
建
築
物
。
由
於

這
兩
類
白
蟻
的
為
害
癥
狀
及
入
侵
方
式
不

同
，
因
此
以
下
將
分
別
論
述
。

圖一　 截頭堆砂白蟻（a）及其糞便（b）和被害木頭剖面（c）。

a

c

b
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圖二　 由右到左分別為台灣家白蟻、格斯特家白蟻、黃肢散白蟻及台灣土白蟻的有翅型個體。

(Sh
iraki)

︶
四
種
地
下
白
蟻
被
紀
錄
視
為

害
蟲
︵
圖
二
︶
︵
註
二
︶

，
其
中
又
以
台
灣

家
白
蟻
及
格
斯
特
家
白
蟻
所
造
成
之
危
害

最
為
嚴
重
。
在
二○

○

八
年
針
對
防
治
業

者
所
作
的
一
份
問
卷
調
查
顯
示
，
在
台
灣

先
澄
清
一
個
流
傳
已
久
的
說
法
，
那
就
是

有
關
白
蟻
的
兵
蟻
會
分
泌
蟻
酸
溶
蝕
掉
水

泥
的
這
個
問
題
。
事
實
上
，
白
蟻
的
兵
蟻

雖
會
分
泌
乳
白
色
的
液
體
，
經
研
究
檢
驗

其
成
分
確
實
是
弱
酸
性
，
但
其
主
要
功
能

是
作
為
抵
抗
敵
人
︵
其
他
白
蟻
或
螞
蟻
︶

入
侵
其
巢
穴
的
防
禦
性
物
質
，
並
無
法
溶

蝕
水
泥
；
再
者
，
真
正
負
責
挖
掘
隧
道
的

其
實
是
工
蟻
，
不
是
兵
蟻
，
且
工
蟻
主
要

是
靠
口
部
的
附
器
進
行
隧
道
挖
掘
的
工
作

︵
註
三
︶

，
並
不
會
分
泌
腐
蝕
性
化
學
物

質
，
因
此
有
關
白
蟻
的
兵
蟻
會
分
泌
蟻
酸

溶
蝕
掉
水
泥
這
件
事
其
實
是
個
誤
傳
。
但

白
蟻
會
入
侵
混
凝
土
建
築
是
事
實
，
這
又

該
如
何
解
釋
呢
？
其
實
白
蟻
是
利
用
建
築

物
現
成
的
管
道
間
，
或
是
建
築
物
經
年
累

月
之
後
因
結
構
開
始
老
化
、
龜
裂
而
產
生

的
縫
隙
由
下
方
土
壤
層
侵
入
室
內
的
︵
圖

五
︶
。
所
以
在
公
寓
大
廈
，
或
是
現
在
時

興
的
複
合
式
社
區
住
宅
中
，
若
發
生
白
蟻

問
題
，
往
往
不
會
只
有
一
家
，
而
可
能
是

多
戶
接
連
發
生
；
這
是
因
為
一
旦
一
戶
發

生
蟻
害
問
題
進
行
局
部
灌
藥
處
理
，
未
被

完
全
消
滅
的
白
蟻
族
群
便
會
循
著
管
道
間

或
縫
隙
改
道
而
侵
入
別
家
。
目
前
僅
有
少

數
案
例
被
推
測
是
由
分
飛
的
有
翅
型
白
蟻

在
建
築
物
內
直
接
建
巢
。
但
若
室
內
沒
有

存
在
穩
定
的
濕
源
，
如
局
部
漏
水
或
經
常

潮
濕
的
區
域
，
地
下
白
蟻
族
群
即
使
入
侵

也
無
法
長
期
存
活
。
因
此
，
要
想
預
防
地

下
白
蟻
為
害
，
最
根
本
的
作
法
還
是
要
避

免
建
築
物
出
現
漏
、
滲
水
問
題
。

圖四　 地下白蟻建副巢於建築物的隔
間牆內，由壁面油漆剝落情況
可知該區域先前有漏水而造成
局部潮濕問題。

圖三　 地下白蟻所建之泥板（a）和泥道（b）；（c）為害之物件及隧道表面通常佈滿髒污；
（d）偏好取食春材部位，留下較硬的夏材。

10
.0

m
m

a

限
，
造
成
之
損
害
較
有
限
；
地
下
白
蟻
所

可
能
造
成
的
損
害
則
要
嚴
重
許
多
，
如
美

國
每
年
因
為
台
灣
家
白
蟻
所
造
成
之
經
濟

損
失
可
達
數
十
億
美
金
。
會
造
成
這
樣
的

差
異
主
要
是
因
為
：
一
、
地
下
白
蟻
成
熟

族
群
數
量
可
達
數
百
萬
，
因
此
一
旦
造
成

為
害
，
其
為
害
速
率
和
面
積
相
當
可
觀
；

二
、
地
下
白
蟻
入
侵
建
築
物
時
，
多
半
沿

著
牆
角
，
隱
藏
於
踢
腳
板
或
隔
板
之
後
建

立
蟻
道
，
甚
至
建
立
副
巢
於
隔
間
牆
之
中

︵
圖
四
︶
，
外
觀
上
根
本
看
不
出
任
何
異

狀
，
故
當
吾
人
注
意
到
時
，
往
往
早
已
被

入
侵
一
段
時
間
。
一
旦
入
侵
，
牠
們
可
能

危
害
建
築
物
內
任
何
木
質
地
板
、
裝
潢
、

家
具
櫥
櫃
、
有
機
材
質
收
藏
品
及
擺
設

︵
含
木
質
、
紙
質
及
皮
革
類
製
品
︶
。

地
下
白
蟻
入
侵
建
築
物
方
式
有
二
，

一
是
從
地
底
下
往
上
侵
入
，
另
一
則
是
由

有
翅
型
個
體
直
接
飛
入
建
築
物
當
中
，
遇

適
合
地
點
便
定
殖
下
來
。
台
灣
地
區
由
於

地
震
及
颱
風
頻
繁
，
建
築
結
構
早
已
由
舊

時
木
造
建
築
改
為
鋼
筋
混
凝
土
，
按
照
白

蟻
僅
取
食
纖
維
素
的
特
性
而
言
，
理
應
不

會
造
成
危
害
，
但
據
最
新
調
查
顯
示
︵
註

二
︶

，
病
媒
防
治
業
者
每
年
處
理
案
件
中

b

c

d

圖五　 地下白蟻會循著建築物裂隙或現成的管道空間向上入
侵建築物內部。

有
高
達88%

的
建
築
物
為
害
案
例
是
由
這

兩
種
家
白
蟻
所
造
成
︵
註
二
︶

。
台
灣
土
白

蟻
則
是
台
灣
最
常
見
的
白
蟻
種
類
，
又
稱

黑
翅
土
白
蟻
，
是
目
前
台
灣
發
現
有
翅
型

白
蟻
中
體
型
最
大
者
，
不
論
在
市
區
和
山

區
都
可
見
到
，
但
牠
僅
偶
然
會
從
戶
外
庭

院
入
侵
建
築
物
，
鮮
少
造
成
嚴
重
危
害
。

黃
肢
散
白
蟻
則
為
分
布
於
台
灣
北
部
及
山

區
之
白
蟻
種
類
，
由
於
對
環
境
溼
度
的
需

求
比
家
白
蟻
更
高
，
在
木
造
房
子
數
量
減

少
，
木
料
與
地
面
直
接
接
觸
機
會
降
低

後
，
目
前
已
較
少
見
其
造
成
危
害
。

地
下
白
蟻
最
主
要
的
為
害
特
徵
是
被

害
物
體
表
面
會
出
現
泥
道
或
泥
板
狀
物
質

︵
圖
三–

a
、
b
︶
，
這
是
地
下
白
蟻
用

以
搜
尋
食
物
或
飲
水
的
通
道
。
且
被
害
物

體
及
內
部
隧
道
表
面
往
往
髒
污
、
不
平
整

︵
圖
三–

c
︶
，
這
是
因
為
地
下
白
蟻
會

塗
布
由
糞
便
、
木
屑
和
土
壤
混
合
的
物
質

於
挖
掘
的
隧
道
表
面
，
用
以
維
持
通
道
內

的
高
濕
度
，
因
此
受
害
物
件
往
往
很
難
清

理
回
復
原
來
的
面
貌
。
為
害
木
頭
時
，
牠

們
通
常
偏
好
取
食
春
材
部
位
，
而
留
下
較

硬
的
夏
材
︵
圖
三–

d
︶
。
相
較
於
乾
木

白
蟻
由
於
族
群
數
量
較
小
，
活
動
範
圍
侷

仍
以
民
眾
住
家
佔
最
高
比
例
︵
約
百
分
之

七
十
六
︶
。
為
何
鋼
筋
混
凝
土
建
築
仍
會

有
白
蟻
入
侵
為
害
問
題
呢
？
在
這
裡
必
須



2011年9月　126127　故宮文物月刊·第342期

如何解決院區惱人的白蟻問題

環境維護

註
釋

1.  

張
琳
，
︿
淺
談
故
宮
院
區
的
白
蟻
防
治
計

畫
﹀
，
︽
故
宮
文
物
月
刊
︾
，
一
九
九
七
年

第
一
七
三
期
，
頁
一
一
六—

一
一
七
。

2.  H
o

u
-Fe

n
g

 Li, N
a

n
-Ya

o
 Su

, W
e

n
-Je

r 
W

u
, a

n
d

 Err-Lie
h

 H
su

. 2011. Te
rm

ite
 

p
e

sts a
n

d
 th

e
ir c

o
n

tro
l in

 Ta
iw

a
n

. 
So

c
io

b
io

lo
g

y 57(3): 575-586.

3.  h
ttp

://flre
c

.ifa
s.u

fl.e
d

u
/e

n
t_n

e
m

/
stru

c
tu

ra
l_e

n
to

m
o

lo
g

y_su
_vid

e
o

s.
sh

tm
l

4.  

台
灣
白
蟻
生
物
學
及
防
治
研
討
會
暨
研
習
會

手
冊
，
吳
文
哲
、
李
後
鋒
主
編
，
二○

一

○

，
頁
五
九
。

放 

︵release

︶
︵
簡
稱T

T
R

︶
的
過
程
，

利
用
白
蟻
個
體
間
有
互
相
餵
食
、
舔
吮
的

行
為
，
使
藥
劑
在
族
群
中
自
然
傳
播
，
最

終
達
到
消
滅
整
個
白
蟻
族
群
的
目
的
。
由

於
此
防
治
方
法
的
目
的
是
要
讓
藥
劑
有
機

會
散
播
至
全
巢
，
因
此
不
能
採
用
急
毒
性

或
是
會
讓
白
蟻
產
生
忌
避
性
的
藥
劑
，
目

前
以
昆
蟲
生
長
調
節
劑
︵In

sect G
row

th 

R
egu

lato
r, IG

R

︶
是
較
佳
的
選
擇
，
不

但
具
較
高
專
一
性
︵
對
其
他
生
物
為
低
毒

性
︶
，
且
只
有
當
白
蟻
生
長
到
某
一
階
段

時
才
會
死
亡
；
在
這
之
前
，
工
蟻
可
以
持

續
的
取
食
餌
劑
︵bait

︶
並
餵
食
給
巢
中
其

他
個
體
，
來
達
到
傳
播
藥
劑
的
目
的
；
當

巢
中
的
工
蟻
逐
漸
死
亡
，
其
他
個
體
︵
包

括
生
殖
個
體
︶
因
為
沒
有
工
蟻
的
餵
食
，

也
會
跟
著
死
亡
，
因
而
能
達
到
消
滅
整
巢

的
目
標
。
這
些
擺
放
餌
木
的
餌
站
相
當
於

小
型
監
測
站
，
需
定
期
檢
查
有
無
白
蟻
入

侵
取
食
；
一
旦
發
現
餌
木
有
被
白
蟻
取

食
，
便
可
更
換
成
藥
劑
進
行
防
治
作
業
。

因
為
有
發
現
才
投
藥
，
因
此
相
較
於
藥
劑

灌
注
法
︵
平
均
每
公
頃
施
藥
量
約
三
十
九

公
斤
︶
，
誘
殺
處
理
法
可
大
幅
減
少
化
學

藥
劑
的
使
用
︵
餌
劑
施
用
量
約
每
公
頃

六
十
五
公
克
︶
，
對
環
境
傷
害
性
較
低
；

而
當
防
治
完
成
後
，
又
可
置
換
成
餌
木
作

持
續
的
監
測
，
因
此
可
擔
任
長
期
監
控
周

邊
環
境
的
角
色
。

以
院
區
所
在
位
置
及
白
蟻
潛
在
威
脅

性
來
說
，
台
灣
家
白
蟻
目
前
被
列
為
首
要

防
治
目
標
，
而
許
多
研
究
及
案
例
也
已
證

明
白
蟻
誘
殺
處
理
法
對
防
治
台
灣
家
白
蟻

相
當
有
效
。
但
為
避
免
其
他
種
地
下
白
蟻

的
可
能
威
脅
，
在
未
引
進
餌
站
系
統
前
，

目
前
已
先
採
用
埋
設
木
樁
方
式
進
行
院
區

周
邊
環
境
地
下
白
蟻
種
類
之
評
估
調
查

︵
圖
六
︶
。

圖六　 在院區建築周邊間隔一定距離埋設調查用木樁（箭頭及圓圈標示處），每
個月進行檢查有無發現白蟻，以進行必要之處理。

結
語

台
灣
氣
候
溫
暖
潮
濕
，
極
適
合
白

蟻
的
繁
殖
與
生
長
，
故
自
古
以
來
，
舉

凡
家
屋
建
築
、
農
糧
倉
庫
、
鐵
路
枕
木
及

電
信
設
備
等
均
屢
傳
白
蟻
為
害
。
據
學
者

估
計
，
台
灣
目
前
每
年
花
費
在
白
蟻
防
治

上
的
費
用
至
少
新
台
幣
一
億
二
千
萬
元
，

可
見
此
問
題
不
容
小
覷
。
本
院
身
負
守
護

文
化
瑰
寶
的
重
責
大
任
，
自
然
更
不
能
鬆

懈
；
透
過
落
實
文
物
檢
疫
作
業
，
定
期
維

護
院
區
建
築
及
相
關
設
施
，
以
及
針
對
院

區
周
圍
環
境
進
行
長
期
性
的
白
蟻
監
控
作

業
，
期
能
長
保
故
宮
文
物
周
全
，
併
及
周

圍
之
青
山
綠
水
。

作
者
任
職
於
本
院
登
錄
保
存
處

因
應
之
防
止
對
策

由
於
上
述
白
蟻
種
類
均
可
能
對
院
區

文
物
安
全
造
成
威
脅
，
唯
有
透
過
：
一
、

加
強
及
落
實
文
物
的
檢
疫
制
度
；
二
、
落

實
院
區
建
築
及
其
周
邊
環
境
的
定
期
維
護

作
業
；
三
、
進
行
院
區
環
境
地
下
白
蟻
族

群
的
長
期
監
測
，
才
能
有
效
的
防
止
白
蟻

入
侵
為
害
。

文
物
檢
疫
作
業
是
預
防
害
蟲
入
侵
博

物
館
的
第
一
道
防
線
。
由
於
乾
木
白
蟻
族

群
可
生
活
在
一
小
塊
木
頭
當
中
，
因
此
極

可
能
會
隨
著
木
質
收
藏
、
飾
品
或
擺
設
，

畫
框
或
木
匣
，
甚
至
是
木
質
包
裝
箱
而
被

帶
進
館
內
，
進
而
感
染
其
他
物
件
。
因

此
，
落
實
文
物
檢
疫
制
度
能
防
止
乾
木
白

蟻
有
機
會
入
侵
。
舉
凡
新
購
藏
、
捐
贈
、

亦
或
是
借
展
的
文
物
及
其
包
裝
箱
，
入
館

前
都
應
先
於
預
備
室
中
進
行
初
步
檢
視
，

預
備
室
需
具
備
獨
立
且
隔
離
的
特
性
，
以

便
於
作
感
染
管
控
；
如
物
件
有
受
感
染
之

疑
慮
︵
例
如
有
發
現
可
疑
的
碎
屑
或
糞
便

顆
粒
︶
，
便
應
立
即
以
雙
層
加
厚
之
塑
膠

袋
或
封
膜
將
之
隔
離
觀
察
，
必
要
時
並
應

進
行
預
防
性
處
理
︵
物
理
性
處
理
如
冷

凍
、
加
熱
或
低
氧
，
化
學
性
處
理
如
局
部

藥
劑
注
射
或
燻
蒸
，
處
理
方
式
會
依
物
件

的
材
質
與
特
性
及
操
作
人
員
的
專
業
經
驗

而
定
︶
，
確
定
安
全
無
虞
後
方
能
入
館
或

展
出
。而

過
去
在
應
付
地
下
白
蟻
這
類
無
法

預
測
的
敵
人
，
主
要
是
靠
高
壓
灌
注
殺
蟲

藥
劑
在
建
築
物
周
邊
土
壤
及
內
部
裝
潢
，

形
成
一
個
化
學
阻
隔
帶
將
白
蟻
隔
絕
於

外
。
白
蟻
個
體
其
實
相
當
脆
弱
敏
感
，
接

觸
到
任
何
殺
蟲
藥
劑
均
可
造
成
其
死
亡
，

其
他
個
體
也
會
因
為
環
境
中
存
在
藥
劑
而

避
開
轉
往
他
處
，
所
以
施
藥
範
圍
的
完
整

與
否
會
直
接
影
響
其
防
治
效
果
。
但
由
於

一
個
成
熟
的
地
下
白
蟻
族
群
數
量
可
達
數

百
萬
，
且
多
數
潛
藏
在
地
底
下
，
負
責
生

殖
的
個
體
更
是
藏
於
巢
中
深
處
，
故
在
進

行
藥
劑
灌
注
時
，
僅
能
殺
死
少
數
白
蟻

︵
無
法
達
成
完
全
消
滅
︶
，
若
是
某
處
藥

劑
處
理
有
漏
洞
；
又
或
者
時
間
久
遠
，
藥

效
失
去
，
目
前
市
面
上
使
用
的
殺
蟲
藥
劑

功
效
持
續
時
間
多
不
超
過
五
年
，
而
環
境

中
若
持
續
存
在
誘
因
︵
如
：
濕
源
︶
，
白

蟻
就
有
可
能
捲
土
重
來
。
近
年
來
，
如
何

能
對
我
們
生
活
的
環
境
更
友
善
是
持
續
受

到
關
注
的
議
題
，
採
用
藥
劑
灌
注
法
平
均

每
公
頃
要
用
掉
三
十
九
公
斤
的
化
學
藥
劑

︵
註
四
︶

，
還
有
汙
染
土
壤
及
地
下
水
的
潛

在
問
題
，
因
此
在
規
劃
院
區
地
下
白
蟻
防

治
作
業
時
不
得
不
審
慎
考
量
。

為
預
防
地
下
白
蟻
入
侵
，
又
要
減

少
化
學
藥
劑
的
使
用
量
，
筆
者
以
為
須
從

定
期
維
護
建
築
物
及
其
周
邊
設
施
和
對
周

邊
地
下
白
蟻
族
群
進
行
長
期
監
測
著
手
。

前
面
曾
提
及
地
下
白
蟻
主
要
是
循
建
築
物

裂
隙
及
管
道
間
入
侵
，
且
其
要
能
在
建
築

物
內
定
殖
的
先
決
條
件
是
要
有
穩
定
的
水

源
。
因
此
，
定
期
檢
視
院
區
內
建
築
物
的

狀
態
，
及
室
內
或
排
水
系
統
是
否
有
滲
漏

或
局
部
潮
濕
現
象
，
並
及
時
將
問
題
予
以

排
除
是
首
要
工
作
；
周
邊
環
境
亦
應
定
期

進
行
乾
枯
或
廢
棄
木
料
、
木
製
品
的
清

理
。
另
由
於
地
下
白
蟻
族
群
所
在
無
法
預

測
，
族
群
活
動
距
離
又
可
達
一
百
公
尺
以

上
，
勢
必
得
建
立
一
套
監
測
系
統
，
才
能

即
時
獲
知
入
侵
訊
息
而
加
以
處
理
。
除
室

內
環
境
應
定
期
加
以
檢
視
外
，
針
對
建
築

物
周
邊
環
境
將
考
慮
引
進
目
前
較
環
保

的—

白
蟻
誘
殺
處
理
法
︵
註
四
︶

，
以
進

行
長
期
監
控
及
必
要
之
處
理
。
其
方
式
是

在
建
築
周
邊
地
面
間
隔
一
定
距
離
︵
土

壤
面
間
隔
三
公
尺
，
硬
鋪
面
間
隔
六
公

尺
︶
埋
設
一
餌
站
，
透
過
擺
放
餌
木
誘
捕

︵trappin
g

︶
、
藥
劑
處
理
︵treat

︶
、
釋




