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為
慶
祝
本
院
八
十
周
年
院

慶
，
本
院
群
策
群
力
精
心
策
劃
的

﹁
北
宋
大
觀
展
﹂
與
﹁
世
界
文
明

瑰
寶 —
大
英
博
物
館
二
五○

年
收

藏
展
﹂
︵
以
下
簡
稱
大
英
展
︶
於

二○
○

七
年
初
陸
續
登
場
，
中
西

文
明
相
互
輝
映
的
盛
況
，
讓
去
歲

早
春
的
台
北
外
雙
溪
格
外
耀
眼
！ 

科
技
室
同
仁
藉
由
這
次
大
英

博
物
館
文
物
借
展
的
機
會
，
參
與

文
物
狀
況
檢
視
與
文
物
展
存
環
境

標
準
化
的
工
作
，
如
今
展
覽
完
美

落
幕
，
對
曾
經
小
心
翼
翼
捧
著
文

物
屏
氣
凝
神
地
為
文
物
做
體
檢
以

及
費
心
為
文
物
佈
置
一
個
安
穩
舒

適
的
環
境
的
同
仁
們
而
言
，
除
了

是
整
個
工
作
團
隊
不
負
重
任
的
能

力
肯
定
，
也
是
一
個
難
得
的
經
驗

交
流
的
機
會
，
特
此
為
文
紀
實
此

次
大
英
文
物
來
台
的
佈
展
經
驗
，

願
與
文
物
保
存
同
好
分
享
。

為
文
物
佈
置
一
個
安
穩
舒
適
的
窩—

張  

琳

一
、
籌
備
期
間
之
溝
通

大
英
展
向
大
英
博
物
館
借
展

文
物
共
二
七
一
件
，
英
方
提
出
的

要
求
甚
為
繁
嚴
，
籌
備
期
間
須
據

實
詳
填
本
院
包
含
設
備
、
安
全
、

展
櫃
等
的
設
備
報
告
︵U

K
R

G
 

S
ta

n
d

a
rd

 F
a
c
ilitie

s R
e
p

o
rts

︶
，

並
派
員
互
相
觀
摩
考
察
，
確
實
了

解
文
物
展
存
環
境
的
狀
況
。

二
、
展
場
裝
修
要
求

大
英
展
展
場
前
身
是
展
示

彭
楷
棟
先
生
捐
贈
文
物
﹁
法
象
威

儀
﹂
的
展
場
，
由
於
長
時
間
展
示

金
銅
佛
，
該
展
場
相
對
溼
度
均
維

持
在5

0
%

以
下
，
故
木
質
櫃
體
的

水
分
與
裝
潢
材
等
的
水
分
含
量
均

已
達
平
衡
，
並
且
木
材
施
作
之
初

可
能
釋
放
之
化
學
物
質
也
已
散
逸

殆
盡
，
故
我
方
建
議
大
英
代
表
能

以
原
展
場
設
計
為
主
軸
稍
事
修

改
。
部
份
新
設
置
的
裝
潢
或
展
櫃

材
料
也
都
以
高
標
準
規
範
之
，
並

將
樣
品
於
十
週
前
送
抵
大
英
博
物

館
與
本
院
檢
驗
，
如
木
材
含
水

率
低
於1

4
~

1
6

%

、
甲
醛
含
量
須

符
合C

N
S

1
3

4
9

之F
1

等
級
︵
低
於

0
.2

p
p

m

︶
，
並
經
過
加
熱
除
蟲
處

理
方
得
入
場
，
塗
裝
材
料
不
得
含

有
有
機
溶
劑
，
裝
潢
材
料
均
通
過

本
室
釋
酸
檢
測
等
等
。

三
、
溫
濕
度
控
制

由
於
大
英
展
此
次
來
台
的
文

物
材
質
種
類
繁
多
，
本
院
就
大
多

數
文
物
所
需
的
條
件
為
依
據
，
設

定
溫
度
為1

8
~

2
0
℃

，
相
對
濕
度
為

5
0

~
5
5
%

，
並
於
文
物
進
場
前
就
必

需
維
持
穩
定
，
靜
候
遠
來
嬌
客
入

住
。

若
有
文
物
所
需
相
對
濕
度
須

高
於
標
準
者
，
如
象
牙
西
洋
棋
、

以
「
世
界
文
明
瑰
寶—

大
英
博
物
館
二
五○

年
收
藏
展
」
為
例
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博
物
館
學

太
過
突
兀
︵
圖
二
︶
。

此
外
，
部
分
脆
弱
文
物
所
需

要
的
特
殊
環
境
需
求
，
皆
於
英
方

所
提
供
的
文
物
清
單
中
詳
述
，
故

於
展
場
設
計
規
劃
之
初
即
與
設
計

師
切
實
溝
通
，
確
保
日
後
展
示
期

間
環
境
得
以
合
乎
標
準
。
如
南
亞

與
東
亞
文
化
區
三
個
展
出
出
土
石

雕
造
像
的
獨
立
櫃
，
應
英
方
要
求

相
對
濕
度
須
降
至3

5
±

5
%

，
除

了
將
新
做
的
櫃
體
之
展
示
面
均
貼

上M
a
rv

e
lS

e
a
l

︹
註
一
︺

以
隔
絕
濕
氣

及
有
害
氣
體
，
並
於
展
示
台
下
方

設
計
有
通
氣
縫
，
其
下
為
方
便
置

換
乾
燥
劑
的
抽
屜
，
當
然
抽
屜
內

面
一
樣
是
密
貼
有M

a
rv

e
lS

e
a
l

的

︵
圖
三
︶
。
在
文
物
安
置
前
，
封

貼
透
氣
性
、
透
濕
性
極
低
的E

sc
a
l

透
明
塑
膠
膜
︹
註
二
︺

，
以
暫
時
取

代
玻
璃
，
初
步
除
濕
至
所
需
相
對

濕
度
，
並
確
認
其
穩
定
無
虞
︵
圖

四
︶
後
方
能
安
置
文
物
，
並
將
整

個
展
櫃
正
面
以
中
性
矽
膠
密
封
玻

璃
後
便
能
隔
離
外
氣
，
使
乾
燥
效

果
大
大
提
升
。
為
加
強
轉
輪
王
與

七
寶
佛
塔
浮
雕
的
穩
固
性
，
其
後

面
加
裝
了
木
柱
，
木
柱
仍
全
面
包

覆M
a

rv
e
lS

e
a
l

，
否
則
除
濕
工
作

圖二    以裱布量身訂做調濕劑包裝盒之裝飾外盒（如箭頭所示）（沈建東先生提供）

圖一    墩座挖洞、裝飾以美觀的銅鈕，再將Art-Sorb調濕劑置入墩座內圖三    櫃體之展示面貼上MarvelSeal以隔絕濕氣及有害

氣體，並於展示台下方設計有通氣縫，其下為放

置乾燥劑的抽屜，同樣密貼MarvelSeal。
           （沈建東提供）

但
以
理
聖
餐
盒
等
相
對
濕
度
不
能

過
低
的
文
物
，
其
墩
座
均
現
場

挖
洞
、
裝
飾
以
銅
鈕
，
再
將A

rt-

S
o

r
b

調
濕
劑
置
入
墩
座
內
︵
圖

一
︶
；
尤
其
是
但
以
理
聖
餐
盒
，

因
與
其
他
不
同
相
對
濕
度
要
求
的

文
物
擺
放
一
起
，
故
特
別
訂
製
玻

璃
罩
隔
離
處
理
。
其
餘
較
大
型
的

文
物
若
同
樣
需
要
調
濕
，
則
以
裱

布
量
身
訂
做
調
濕
劑
包
裝
盒
之
裝

飾
外
盒
，
使
之
在
展
櫃
內
不
至
於
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回
傳
予
大
英
博
物
館
，
使
雙
方
均

確
切
掌
握
溫
濕
度
脈
動
，
確
保
文

物
狀
況
。

四
、
有
害
氣
體
之
隔
絕

某
些
金
屬
材
質
為
了
防
止
新

做
的
墩
座
釋
放
酸
性
氣
體
侵
蝕
金

屬
文
物
，
故
整
個
墩
座
包
含
底
部

均
須
熨
貼M

a
rv

e
lS

e
a
l

︹
註
三
︺

，
展

示
面
再
繃
裱
上
大
英
文
保
人
員
指

定
的
無
酸
裱
布
︹
註
四
︺

︵
圖
五
︶
，

邊
緣
以
釘
鎗
釘
牢
，
接
合
處
以
鋁

膠
帶
貼
黏
。
此
法
相
較
於
一
般
墩

座
以
壁
紙
或
壁
布
用
黏
著
劑
黏
貼

者
，
更
具
文
物
保
護
的
概
念
。 

這
批
大
英
文
物
在
台
灣

展
出
後
的
下
一
站
是
香
港
，
兩

檔
之
間
隔
了
四
個
月
，
原
先
的

運
送
箱
內
以
聚
胺
酯
發
泡
材

︵p
o
ly

u
re

th
a
n

e

，P
U

 F
o

a
m

︶
填

充
文
物
，
防
止
文
物
運
送
碰
撞
受

損
，
這
些P

U

填
充
材
料
做
短
暫

性
的
運
送
包
裝
或
許
危
害
不
大
；

然
而
四
個
月
暫
置
期
為
時
不
短
，

故
英
方
的
收
展
人
員
採
納
該
館
文

物
保
存
人
員
的
建
議
，
首
次
使
用

I
n

te
r
c

e
p

t

︹
註
五
︺

封
包
如
金
幣
、

金
項
鍊
、
銀
製
的
科
多
巴
珍
寶
等

金
屬
文
物
，
以
吸
收
中
和
發
泡
材

可
能
釋
出
的
有
害
氣
體
，
避
免
金

屬
文
物
受
侵
蝕
。
經
筆
者
與
英
方

策
展
代
表
後
續
聯
繫
，
他
們
肯
定

In
te

rc
e

p
t

的
功
用
，
未
來
將
普
遍

應
用
在
展
延
貯
運
期
的
場
合
。

五
、
光
照
的
設
定

博
物
館
的
陳
列
室
常
被
觀
眾

抱
怨
光
線
太
暗
，
大
英
展
現
場
當

然
也
不
例
外
。
明
亮
的
光
線
不
僅

有
利
觀
眾
欣
賞
文
物
，
更
能
提
升

展
場
安
全
性
，
何
樂
而
不
為
呢
？

然
而
，
看
倌
們
焉
知
光
線
對
文
物

的
傷
害
性
？
！
仕
女
們
都
知
道
要

擦
紫
外
線
隔
離
霜
保
護
肌
膚
，
當

然
本
院
的
照
明
都
是
紫
外
線
量
低

於7
5
μ

W
/ lu

m
e

n

，
以
確
保
文
物

不
被
高
能
量
的
紫
外
線
傷
害
，
照

度
也
依
文
物
材
質
的
敏
感
性
而
調

整
。
然
而
在
如
文
藝
復
興
區
敏
感

的
繪
畫
所
要
求
低
於5

0
lu

x

的
照

度
，
與
金
飾
等
不
忌
光
線
、
且
若

打
以
強
光
更
顯
特
色
之
間
，
如
何

取
得
展
示
美
感
與
視
覺
協
調
性
之

平
衡
，
是
策
展
、
佈
展
者
的
兩

圖四    封貼Escal透明塑膠膜，暫代玻璃，以初步除濕至所需相對濕度，並確認溫

濕度穩定。（沈建東先生提供）

圖五    新做的墩座之熨貼MarvelSeal以隔濕、防酸。

將
事
倍
功
半
。
濕
度
調
控
過
程

中
，
視
狀
況
輔
以
慢
速
輸
入
絕
乾

的
氮
氣
取
代
空
氣
以
降
低
溼
度
、

置
放
乾
燥
劑
的
抽
屜
加
裝
小
型
風

扇
產
生
對
流
以
提
高
乾
燥
劑
之
吸

收
效
率
，
這
種
種
應
變
措
施
無
非

是
傾
力
克
服
這
極
低
濕
條
件
的
挑

戰
。

無
論
是
展
場
或
特
殊
文
物
展

櫃
之
溫
濕
度
，
每
天
均
由
同
仁
輪

流
巡
檢
、
記
錄
溫
濕
度
，
並
每
週
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博
物
館
學

潮
洶
湧
，
不
小
心
輕
微
碰
撞
到

總
是
警
報
四
起
，
若
您
也
躬
逢
其

盛
，
想
必
對
此
並
不
陌
生
。 

七
、
入
庫
後
的
環
境
監
測

文
物
經
過
三
個
月
的
耀
眼
登

場
後
，
與
英
方
人
員
做
過
狀
況
檢

視
，
小
心
翼
翼
地
將
文
物
置
入
運

送
箱
，
回
歸
庫
房
靜
待
數
月
後
另

換
舞
台
展
出
。
由
於
庫
房
門
禁
森

嚴
，
為
免
每
日
數
次
入
庫
檢
視
溫

濕
度
總
得
勞
師
動
眾
，
故
於
庫
房

內
特
別
裝
設
了
溫
濕
度
網
路
監
測

系
統
︹
註
六
︺

，
透
過
網
路
即
時
監
測

溫
濕
度
，
確
實
掌
握
庫
房
狀
況
。

八
、
結
語

風
靡
全
台
四
個
月
的
大
英
旋

風
，
展
終
人
散
、
物
去
樓
空
，
在

圓
滿
展
出
的
背
後
，
國
立
故
宮
博

物
院
同
仁
貢
獻
專
業
與
智
慧
，
為

保
存
這
源
自
世
界
各
地
的
文
化
資

產
而
盡
心
竭
力
，
如
此
難
得
的
工

作
經
驗
值
得
大
家
珍
惜
；
又
，
看

到
大
英
博
物
館
代
表
們
信
任
的
眼

神
，
不
得
不
為
此
次
參
與
大
英
展

的
工
作
團
隊
喝
采—

M
a
rv

e
l

！  

難
。
但
為
了
恆
久
保
存
文
物
，
讓

世
世
代
代
子
孫
得
以
一
窺
歷
史
文

明
之
蛛
絲
馬
跡
，
只
得
犧
牲
視
覺

的
享
受
。

六
、
安
全
防
護

這
次
的
文
物
展
櫃
玻
璃
均
加

貼
防
爆
膜
，
且
除
了
本
院
嚴
密
的

監
視
系
統
之
外
，
如
錢
幣
、
珠
寶

類
的
文
物
於
清
單
上
特
別
註
明
需

要
高
度
安
全
警
戒
的
，
英
方
還
特

別
於
這
些
展
示
櫃
玻
璃
內
面
貼
上

靈
敏
性
極
高
的
振
動
警
報
器
︵
圖

六
︶
。
由
於
展
覽
期
間
，
參
觀
人

圖六    貼在展示櫃玻璃內面靈敏性極高的振動警報器報器。

注釋：

MarvelSeal由三層結構組成的合成膜，聚乙烯（polyethylene）與聚酯（polyester）中間夾一層鋁箔，可隔絕溼氣與空氣。

Escal透明塑膠膜是日本三菱氣體化學公司的產品。由三層結構組成：外層是聚丙烯（polypropylene）；中間層為隔絕層以聚乙烯醇

（polyvinyl alcohol）為基底真空沉積矽酸鹽；內層則是熱封用的聚乙烯（polyethylene）。Escal透明塑膠膜的透氣率0.05ml/m2/d、透

濕率0.01ml/m2/d，僅次於鋁膜（0、0），然而高透明度讓袋內物的狀況更顯而易見。

原先英方要求使用Moistop，後經協調同意以具同樣功能的MarvelSeal替代之。

大英博物館測試過各種展示用材，瑞士Baumann公司所出品的高級沙發布，其布料、染料與固色劑均無酸，而選定作為展示用之裱

材。

Intercept是由美國Lucent Technology-Bell Labs開發出的專利品。此種金色薄膜內的銅離子經過特殊的化學處理，使面積增加為原

來的256倍，與聚合物薄膜永久結合，捕捉並中和具腐蝕性之氣體；相關資料詳http://www.conservation-by-design.co.uk/sundries/

corincep1.html。
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